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DVD-Player 
Regional-Code 2 
DVD (PAL) Ja 
DVD (NTSC) Ja 
AUDIO-CD Ja 
MP3/MP3 ID-Tag/WMA Ja/Ja/Ja 
JPEG Ja 
DivX Ja 
DVD-R(W)/DVD+R(W) Ja/Ja 

Wiedergabeformate 

CD-R(W) Ja 
Eingebauter Dolby Digital Decoder Nein 
Dolby Digital-Unterstützung Ja 
dts-Unterstützung Ja 
Audio Digital-Analog-Konverter 96 KHz/24bit 
3D Surround Sound Ja 

Ton 

2 Kanal-Downmix Ausgabe Nein 
Grafische Benutzeroberfläche GB,ES,D,I,P,GR
JPEG-Diaschau  Ja 
Zoom-Funktion (x2/x4) Ja 
Markierungen suchen Ja 
Bildschirmschoner Ja 
Statusspeicher Ja 
Langsamer Suchlauf Ja 
Schneller Suchlauf Ja 
Wiederholung/Programm-/Zufallswiedergabe Ja/Ja/Ja 

Erweiterte Bedienfunktionen 

A-B-Wiederholung Ja 

Videorecorder 
Videoformat VHS 

System 
Video- / Audioköpfe 4+2 
PAL-BG, -I/I´, Secam-D/K, -K1 Ja 
Programmspeicherplätze 88 
Kabel-/Hyperband-Tuner Ja/Ja 
Automatischer Sendersuchlauf Ja 

Empfangsteil 

Modulator (Grundeinstellung: Kanal 36) Ja 
Timer-Programmierung 7 Progr./Monat

Aufnahme 
ShowView / VPS -/- 
NTSC Wiedergabe Ja 
Standbild/Einzelbild-Weiterschaltung Ja/Ja Wiedergabe 
Sprung-Suche/ CM Skip Ja/Ja 
Schnelles Vor- und Rückspulen Ja 
Standard Play/LongPlay Ja/Ja 
Autom. Spurlagenregelung/ OPR Optimum Picture Response Ja/Ja 
Bildschirmmenü Symbole 

Allgemeine Funktionen 

Schnelle Rückspulfunktion (Zeit) 60 ±  10 Sek. 
Ton Mono/HiFi HiFi 
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Allgemein 
Autom. Zeiteinstellung Ja 
Datenpufferung bei Netzausfall 3 Sek. 
Optimum Picture Response Ja 
Überspielfunktion von DVD auf Videokasette (Dubbing) Ja 
Umgehung von Macrovision-Kopierschutz Nein 
Gleichzeitige Wiedergabe-DVD und Aufnahme-Videokasette Ja 
Gleichzeitige Wiedergabe DVD und Videokassette Ja 
Kindersicherung Ja 
Auto Dimmer Ja 

Besondere Ausstattungsmerkmale 

Progressive Scan / 720p & 1080i Scaler Ja / Ja 
Anschlüsse (Front) Audio-/Video-Eingang (Cinch) Ja 

Scart 1 (FBAS/RGB) / Scart 2 (Durchschleifbetrieb) Ja / Ja 
HDMI Ja 
S-Video Ja 
YUV Komponentenausgang Ja 

optisch Nein 
Digitale Audio-Ausgänge koaxial (nur DVD) Ja 
Analoger Audio-Ausgang Cinch Ja 

Anschlüsse (Rückseite) 

Antennenein-/ausgang Ja 
Fernbedienung Ja 
Batterien für Fernbedienung Ja 
Antennenkabel Ja 
AV-Kabel - 

Zubehör 

Bedienungsanleitung GB / D 
Netzspannung (Volt) 200-240 V~ 

Stromversorgung Netzfrequenz (Hz) 50Hz/60Hz 
Typisch 17 W 

Leistungsaufnahme Stand-By 2 W 
Maße Gerät (B×T×H) in mm 430x263x79 

Allgemeine Daten 

Gewicht Gerät (kg) 4,2 
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IVALIKompakt und 
platzsparend

Im Medienwagen IVALIS® ist Platz für 

viele Komponenten. Zum Beispiel: 

Videobeamer, Beschallungsanlage, 

Der Medienwagen IVALIS® ist ein 

kompaktes, fahrbares Möbel in dem 

Präsentationstechnik platzsparend und 

fest verkabelt untergebracht werden 

kann. 

Dieser durchdachte Medienwagen 

IVALIS® wurde in enger 

Zusammenarbeit mit Fachleuten 

aus Schulen, Tagungsstätten und 

Präsentationstechnik entwickelt und 

wird stets weiter verbessert.

Individuell 
konfigurierbar

Die Grundlage für den Medienwagen 

IVALIS® ist ein seriengereiftes 

Standardmodell, das mit zahlreichen 

Sonderausstattungen ergänzt werden 

kann und sich so für vielfältige Ein-

satzzwecke eignet.

Gerne beraten wir Sie um die beste

Lösung für Sie zu fi nden.

Ergonomisch und 
funktional

Ein stabiler Vollauszug bietet in 

Tischhöhe eine großzügig bemessene 

Arbeitsfl äche. Der Dozent kann daran 

sowohl in Richtung Leinwand als auch 

zur Zuhörerschaft sitzen ohne die 

Projektion zu verdecken.

Die Gesamthöhe des Medienwagen 

IVALIS® entspricht „Tresenhöhe“. 

So bietet er eine Arbeits- und Ablage-

fl äche in bequemer Höhe und kann 

auch als Rednerpult eingesetzt werden.

Robust 
und hochwertig

Die äußerst robuste Bauweise mit 

hochwertigen Beschlägen und 

stossfesten ABS-Kanten gewährleisten 

eine lange Lebensdauer im harten 

Einsatz an Schulen und Universitäten.

Der Medienwagen IVALIS® wurde durch 

die Berufsgenossenschaft zertifi ziert

(Bescheinigung VW 086072) und trägt 

das Zeichen für geprüfte Sicherheit. 

Der Medienwagen IVALIS® wird 

ausschließlich in Deutschland und 

Österreich gefertigt.

Jeder Medienwagen IVALIS® wird 

vor der Auslieferung mehrfach auf 

evtl. Mängel geprüft und mit einer 

Seriennummer versehen.

Der Medienwagen IVALIS® – auf einen Blick
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IS®

Der Medienwagen 

IVALIS® in 

verschiedenen 

Ansichten 

Laptop bzw. PC, HIFI-Geräte, 

19-Zoll-Bauteile etc. …

Durch seine geringe Grundfl äche 

(ca. 60 x 60 cm) ist der Medienwagen 

IVALIS® auch in beengten 

Räumlichkeiten einsetzbar. 

Diebstahlsicher

Der Medienwagen IVALIS® ist komplett 

abschließbar und „ankettbar“ und 

schützt so die teuren Geräte vor 

Diebstahl.
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Dekore

Diese drei Dekore 

sind stets lagernd 

und schnell 

lieferbar

(Farbmuster 

unverbindlich)

lichtgrau

Buche

Ahorn

Technische Daten

Abmessungen

Aussenmaße gesamt B60 x T60 x H113 cm ca.

Arbeitsfl äche Auszug B50 x T47

Nutzbarer Raum unter dem Auszug B50 x T48 x H59 cm

Nutzbarer Raum über dem Auszug B50 x T48 x H14 cm

Größe Beamerfach B48 x T42 x H18 cm

Alle Maße beziehen sich auf das Standardmodell.

Andere Abmessungen möglich! Siehe Seite X.

Gewicht

Leer in Grundausstattung 58 kg

Belastbarkeit Rollen (gesamt) 400 kg

Tragkraft Auszugsschienen 70 kg

Aufgrund der Kippgefahr darf der Auszug nicht übermäßig belastet werden. Dieser 

ist jedoch stabil genug um daran bequem an einem Notebook o.ä. zu arbeiten

Bauweise

19 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatte

2 mm ABS-Starkkante

Stabile Beschläge „Made in Germany“

Zertifi zierung

Medienwagen IVALIS® ist durch die Berufsgenossenschaft Fachausschuss Verwaltung

zertifi ziert und trägt das Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ (Besch. VW 086072)

Prüfgrundlage:

 DIN EN 14073-2: 2004-11

 DIN EN 14073-3: 2004-11

 DIN EN 14074: 2004-11

 DIN Fb 147: 2006-06

 BGR 234: 2003

 BGI 650: 2007-09

 EK 5/AK 3 (PfG-RO): 2007:3

Das Standardmodell




